
Le rendement sous sa plus belle forme
Pompe à chaleur haut de gamme  |  Basic Line Ai1 Geo



Basic Line Ai1 Geo | Puissance de 5 à 13 kW

Bien équipé – facile à utiliser
L'équipement standard inclut l'unité de commande haut 
de gamme, un ballon d'eau chaude sanitaire de 170 l et 
le régulateur en fonction des conditions climatiques. Avec 
l’interface Web en option, l’Ai1 peut être commandée via 
Internet.

Approprié pour tout espace habitable 
L'appareil de dimensions réduites nécessite peu de place. 
Avec son design de belle facture, il peut être intégré de 
manière idéale dans vos pièces d'habitation. Le Basic 
Line Ai1 Geo est un appareil robuste dont vous pourrez 
profi ter pendant de longues années.

All in one
L'Ai1 Geo fournit la solution parfaite pour les 
maîtres d'œuvre attentifs au prix. Ai1 signifi e « All in one ». 
Le système complet remplit toutes les fonctions de chauf-
fage dont vous avez besoin dans votre maison. L'Ai1 est 
une centrale de chauffage complète.

Les avantages d'une installation géothermique
En hiver l’Ai1 Geo fournit la chaleur, et de l’eau chaude 
pendant toute l’année. L'énergie tirée du sol apporte un 
très bon rendement, des coûts d’exploitation faible et un 
fonctionnement partiquement silencieux.

Caractéristiques
• Pompe à chaleur compacte Basic
• Écran semi-graphique monochrome, 8 lignes 
• Interrupteur central 
• 6 boutons de commande et 3 LED de signalisation
• Logiciel BasicPro à commande intuitive
• Nombreux capteurs de mesure dans le circuit 
   frigorifi que
• Commande régulée des circulateurs basse 
   consommation
• Ballon d'eau chaude sanitaire de 170 litres
• Circuit de protection légionelles automatique
• Résistance électrique intégrée 6 kW
• Réfrigérant écologique sans chlore R410A
• Circulateurs à vitesse variable de la classe 
   énergétique A
• Amortisseur de vibrations intégré Silenter®

• Construction modulaire pour transport et montage 
   optimisés
• Structure d'appareil facilitant la maintenance 
• Montage des raccordements à l'arrière
• Dimensions de l'appareil : (h x l x p) 1743 x 600 x 
   650 mm 

Équipement en option
• Kit de raccordement
• Réducteur du courant de démarrage (400 V)
• Extension du régulateur pour un circuit mélangeur
• Interface Web NetBase BN Web
• Commande Smartphone via BasicPro Mobile

Points forts
• Unité de commande haut de gamme
• Représentation en continu des valeurs de mesure
• Coûts d'exploitation peu élevés grâce à des valeurs 
   COP jusqu'à 4,9
• Circuit de protection légionelles automatique
• Amortisseur de vibrations intégré Silenter®

• Encombrement optimisé 0,39 m2

A+++ und A+: Effi cacité énergétique du produit combiné (inclus le régulateur WWPR II) chauffage W10/W55 et production d’ECS. Différences possibles au sein de la série.
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Données électriques émarrage (non réduit) A 28 (60) 43 (83) Alimentation électrique (monophasée) V, AC, Hz

Alimentation électrique (monophasée) V, AC, Hz                                       400, 3, 50 (230, 1, 50)

Courant de démarrage (non réduit) A 28 (52) 28 (60) 43 (83)  51,5 (108)

Courant de démarrage réduit  A 14 (45) 14 (45) 22 (45)  26 (45)

Courant de fonctionnement max. A 4,8 (10,5) 4,8 (12,8) 6,2 (17,1)  7,4 (22,8)

Fusible principal, compresseur (client) A C16A (C16A) C16A (C16A) C16A (C20A) C16A (C25A)

Fusible de commande (client) A B10A  B10A B10A  B10A

Résistance électrique / Fusible principal (client) kW                                           6 / B16A (B32A)

Quantités, dimensions, poids, raccords 

Poids d’appareil, sans ballon d’ECS  kg  192  192 209 209

Raccordements : Source de chaleur / utilisation          fi let extérieur, portées plates, R 1¼ “ext. / R 1¼ “ext.

Dimensions l x h x p mm                                                            600 x 1743 x 650 

Ballon d’eau chaude sanitaire  l                                                                         170

Raccordements ballon d’eau chaude sanitaire                                                                          G ¾“ i  

Données techniques  |  Basic Line Ai1 Geo

Basic Line Ai1 Geo au R410A  5005.5  5006.5 5008.5  5010.5 

Source de chaleur nappe phréatique1) 

Puissance absorbée/fournie W10/W35 kW  1,1/6,6  1,3/7,7 1,6/10,2  2,2/13,5

Coeffi cient de performance (COP) pour W10/W35   6,3 6,2 6,5  6,0

Effi cacité énergétique pour le chauffage des locaux2) /  A+++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A
Effi cacité énergétique pour le chauffage de l’eau, profi l de soutirage L

Effi cacité énergétique du produit combinés3) pour le chauffage des locaux / A+++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A
pour le chauffage de l’eau, profi l de soutirage L

Débit d’eau nappe phréatique m3/h (∆t=3K) 1,6 1,8 2,5  3,3

Débit d’eau nappe phréatique, minimum  m3/h (∆t=6K)4) 0,7  0,9 1,3  1,7

Débit d’eau de chauffage  m3/h (∆t=5K) 1,1  1,3 1,7  2,5

Limite d'utilisation    W10/W60

Source de chaleur géothermie

Puissance absorbée/fournie B0/W35 kW 1,1/4,8  1,3/5,7 1,7/7,6  2,2/10,1

Coeffi cient de performance (COP) pour B0/W35   4,6 4,6 4,9  4,7

Effi cacité énergétique pour le chauffage des locaux2) /  A ++ / A A ++ / A A ++ / A  A ++ / A
Effi cacité énergétique pour le chauffage de l’eau, profi l de soutirage L

Effi cacité énergétique du produit combinés3) pour le chauffage des locaux / A ++ / A  A ++ / A A ++ / A  A ++ / A 
pour le chauffage de l’eau, profi l de soutirage L

Débit source de chaleur 5)  m3/h (∆t=3K) 1,2  1,4 1,9  2,5

Débit d’eau de chauffage m3/h (∆t=5K) 0,8  1,0 1,3  1,7

Limite d'utilisation   B-5/W60; B0/W65

Niveau de puissance acoustique EN 12102 pour B0/W35 dB(A) 46 47 48 48 
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Sous réserve de modifi cations techniques. Les tolérances sont selon les normes EN 12900, EN 14511 et EN 12102. 
1) Le captage sur nappe phréatique est à utiliser avec un échangeur de séparation, vous trouverez les solutions dans notre programme de livraison. Nos données de puissance se basent sur cette confi guration. 2) application à moyenne tempé-
rature, conditions climatiques moyennes 3) Pour le label du produit combiné le régulateur de classe III Waterkotte WWPR a été pris en compte (sans capteur d’ambiance). 4) à W10/W35 et ∆t=6K 5)  Fluide70 % eau + 30 % éthylène-glycolée




