
Le rendement sous sa plus belle forme
Pompe à chaleur haut de gamme  |  Basic Line Air

Jusqu'à 
COP 5,1*

* Modèles 5011.5, 5015.5 à A7/W35, COP 4,5 à (A2/W35)



Caractéristiques du module 
intérieur
• Pompe à chaleur compacte Basic
• Écran semi-graphique monochrome, 8 lignes
• 6 boutons de commande et 3 LED de signalisation
• Logiciel BasicPro à commande intuitive
• Ballon d'eau chaude sanitaire de 170 litres
• Circuit de protection légionelles automatique
• Résistance électrique intégrée 6 kW
• Circulateurs à vitesse variable de la classe énergétique A
• Montage des raccordements à l'arrière
• Dimensions de l’appareil (h x l x p): 1743x600x650 mm

Caractéristiques du module 
extérieur
• Isolation spéciale pour la réduction des bruits
• Structure d'appareil facilitant la maintenance
• Boîtier résistant aux intempéries
• Ventilateurs à vitesse variable
• Compresseur Scroll à vitesse variable/compresseur 
   rotatif à deux cylindres
• Vanne de détente à contrôle électronique
• Processus de dégivrage: inversion du circuit avec 
   vanne 4 voies
• Guidage spécial des tuyauteries dans l'évaporateur 
   pour éviter la prise en glace 
• Refroidissement actif via inversion du circuit frigorifi que
• Séparateur de liquide dans le circuit frigorifi que pour une
   sécurité de fonctionnement maximale
• Capteur Vortex intégré pour garantir un 
   débit volumétrique d’eau optimal
• Dimensions de l'appareil (l x h x p): 900x580x340 mm / 
   900 x 860 x 340 mm / 900 x 1 250 x 340 mm

Équipement en option
• Kit de raccordement
• Extension du régulateur pour un circuit mélangeur
• Interface Web NetBase BN Web

Points forts
• Unité de commande haut de gamme 
• Coûts d'exploitation peu élevés grâce à des valeurs 
   COP jusqu'à 5,0
• Faible émission de bruit
• Représentation graphique de toutes les situations de 
   fonctionnement appareil extérieur compris

Modules parfaitement adaptés
La pompe à chaleur air/eau est été conçue en mode split 
avec unité intérieure et extérieure. Les deux modules sont 
adaptés avec précision l'un sur l'autre au plan technique. 
Ceci permet d'obtenir des performances exceptionnelles. 

Fonction climatiseur comprise
la Basic Line Ai1 Air est dotée d’un équipement haut de 
gamme. Outre la fonction de chauffage et l’alimentation 
en eau chaude sanitaire, elle comprend un module de 
refroidissement. Celui-ci permet une atmosphère agréa-
blement fraiche dans les pièces du bâtiment.

Le nouveau modèle est encore plus silencieux
L'unité extérieure se compose d'un boîtier résistant aux 
intempéries avec isolation spéciale. Avec le nouveau mo-
dèle de l’appareil, les émissions sonores ont pu être no-
tablement réduites de 11 dB (A). 

Robuste et durable
La nouvelle unité extérieure atteint les plus hauts coeffi -
cients de rendement énergétique : Des températures de 
départ de 58 °C sont possibles, même à des tempéra-
tures de -15 °C. Les composants haut de gamme vous 
assurent un fonctionnement sans perturbations pendant 
des dizaines d'années.

Basic Line Ai1 Air | Plage de puissance de 3 à 19 kW

A++ et A : Rendement énergétique installation combinée (incl. régulateur WWPRs II), chauffage W35 et préparation d'eau chaude sanitaire. Différences possibles dans la série.

by WATERKOTTE



Caractéristiques de la sta-
tion hydraulique
• Unité de commande Basic Line Split pour le montage
   intérieur
• Distance de montage par rapport à l'appareil extérieur 
  max. 30 m (20 m avec le modèle 7004.5)
• Différence de hauteur par rapport à l'appareil extérieur 
  max. 15 m (10 m avec le modèle 7004.5)
• Écran semi-graphique monochrome, 8 lignes
• Interrupteur de puissance central
• 6 touches de commande confortables
• 3 LED de signalisation de l'état de fonctionnement
• Possibilité de commutation du mode chauffage en 
   mode rafraîchissement
• Logiciel BasicPro à commande intuitive
• Fonctions préprogrammées pour appareils 
   supplémentaires
• Circulateur à vitesse variable de la classe énergétique A
• Résistance électrique intégrée 6 kW
• Bloc combiné avec soupape de sécurité
• Manomètre de pression de remplissage incorporé 
• Séparateur d'air automatique 
• Possibilités de fi xation de 4 appareils supplémentaires 
   au maximum :
         • module PV
         • ventilation domestique
         • ballon d’eau chaude sanitaire
         • circuit mélangeur
• Construction compacte et peu encombrante
• Dimensions de l'appareil (l x h x p): 743x750x303 mm
• Habillage de boîtier avec clips
• Montage au mur

Équipement en option
• Interface Web NetBase BN Web
• Vanne trois voies motorisée à boisseau sphérique 
   pour le mode eau chaude 

Points forts
• Technique de commande haut de gamme
• Possibilités d'équipement variables
• Logiciel à commande intuitive
• Possibilité d'installation d'une commande Internet

Possibilités multiples
La nouvelle unité extérieure peut être également com-
binée avec une station hydraulique fl exible. En tant que 
centrale de commande de votre système de chauffage, 
elle permet la connexion d’autres appareils tels que par 
ex. un ballon d’eau chaude sanitaire ou un module PV. 

Alimentation d'eau chaude garantie
Un circulateur haut de gamme et une résistance élec-
trique font partie de l'équipement. Avec un ballon d’eau 
chaude supplémentaire, la station hydraulique peut ainsi 
assurer l'alimentation en haute chaude sanitaire de votre 
maison. 

Une assistance logicielle optimale
Un autre circuit de régulation peut être raccordé. Le logi-
ciel comprend déjà les fonctions requises pour cela. La 
commande est alors effectuée via le panneau de com-
mande LCD haut de gamme. 

Économie de place et haute effi cacité
En raison de ses dimensions compactes, la station hy-
draulique offre un maximum de souplesse. En liaison avec 
l’unité extérieure Basic Line Air et un ballon d’eau chaude 
sanitaire de la série EcoStock, le système est complet.

Basic Line Split | Station hydraulique

A++ : Rendement énergétique installation combinée (incl. régulateur W II), chauffage W55. Différences possibles dans la série.



Logiciel avancé et éprouvé
Le logiciel de commande convivial BasicPro a été spé-
cialement mis au point pour les pompes à chaleur air/eau 
et géothermiques de la série Basic Line. Il est basé sur 
le logiciel standard utilisé et éprouvé depuis des années 
chez WATERKOTTE. 

Commande intuitive et conviviale
Les diverses commandes de menu sont structurées de 
façon logique et autorisent une commande intuitive et ai-
sée. Il est ainsi possible d’accéder rapidement et de ma-
nière intuitive aux différentes fonctions principales, avec 
un aperçu permanent de tous les paramètres.

Commande mobile possible via Internet 
Via l’écran de commande moderne, la pompe à chaleur 
peut être confi gurée et une régulation en fonction des 
conditions climatiques assurée pour un mode chauffage 
et rafraîchissement effi cace. Une interface Web peut être 
installée en option. Une gestion mobile de votre pompe à 
chaleur est ainsi possible.

Nombreuses données de mesure disponibles
Les appareils de la série Basic Line sont équipés d'un 
système de capteurs évolué. Les données de mesure 
sont saisies aux étapes importantes du circuit frigorifi que. 
et affi chées à l’écran. Les anomalies dans l'installation 
sont affi chées dans le gestionnaire des alarmes et des 
informations.

Caractéristiques de l'unité 
de commande
• Écran semi-graphique 
• Rétroéclairage blanc
• Interrupteur de puissance central
• Commandes via 6 touches de saisie
• 3 LED de signalisation
• Représentation monochrome des symboles
• Interface Web NetBase à installer en option

Logiciel
• Logique de commande WATERKOTTE éprouvée
• Accès rapide aux fonctions principales
• Guidage intuitif de l'utilisateur
• Mode chauffage et rafraîchissement effi cace en 
   fonction des conditions climatiques
• Mémoire tampon pour la sauvegarde des paramètres 
   de confi guration

Convivialité
• Représentation graphique du circuit frigorifi que
• Représentation en continu de valeurs de mesure 
   importantes
• Réglage d'eau chaude sanitaire pour le système respectif
• Programmes horaires individuels
• Représentation détaillée des informations et alarmes

Logiciel BasicPro | Intuitif et logique

Vue principale avec état de fonctionnement actuel

Représentation de la courbe caractéristique 
de chauffage

Affi chage des paramètres de la vanne de détente



Caractéristiques techniques  |  Basic Line Air

Sous réserve de modifi cations techniques. Les tolérances selon EN 12900, EN 14511 et EN 12102 s’appliquent.
1) Application à température moyenne, conditions climatiques moyennes. 2) Pour le label du produit combiné, le régulateur WATERKOTTE WPRs, classe II, a été pris en compte (sans sonde de température ambiante).

Sous réserve de modifi cations techniques. Les tolérances selon EN 12900 und EN 14511 s’appliquent.
1) Application à température moyenne, conditions climatiques moyennes. 2) Pour le label du produit combiné, le régulateur WATERKOTTE WPRs, classe II, a été pris en compte (sans sonde de température ambiante).

Basic Line Air au R410A            5004.5

Puissance calorifi que max. (A7/W35)   kW  5,9

Puissance absorbée   kW  1,5

Coeffi cient de performance max. (COP) à A7/W35 (à puissance calorifi que régulée en kW)  4,7 (4,0)

Puissance calorifi que max. (A2/W35)   kW  4,7

Puissance absorbée    kW  1,4

Coeffi cient de performance max. (COP) à A2/W35 (à puissance calorifi que régulée en kW)  3,6 (3,5)

Puissance calorifi que max. (A-7/W35)  kW  3,7

Puissance absorbée    kW  1,3

Coeffi cient de performance max. (COP) à A-7/W35 (à puissance calorifi que régulée en kW)  2,8 (3,4)

Puissance de rafraîchissement (A35/W7)   kW  3,8

Puissance absorbée  kW  1,4

Coeffi cient de performance (COP) à A35/W7    2,8

Puissance de rafraîchissement (A35/W18)  kW  5,0

Puissance absorbée  kW  1,7

Coeffi cient de performance (COP) à A35/W18     3,0

Effi cacité énergétique pour le chauffage de locaux 1)   A++ / A
Effi cacité énergétique pour le chauffage de l’eau, profi l de soutirage L/

Effi cacité énergétique du produit combiné 2) pour le chauffage de locaux /   A++ / A
pour le chauffage de l’eau, profi l de soutirage L

Débit d’eau de chauffage (∆t=5K)    m3/h  0,8

Débit volumétrique air (maximal)  m3/h  2000

Limite d’utilisation chauffage   A-15/W58; A35/W58

Limite d’utilisation rafraîchissement   A45/W10

Fluide frigorigène     R410A

Niveau de puissance acoustique pour A7/W35  dB(A) 58
(module extérieur) commutation nuit

Niveau de puissance acoustique pour A7/W35   dB(A)  60
(module extérieur) commutation jour

 5008.5 5011.5 5011.5 5015.5

 10,8 14,0 15,0  19,5

 2,6 3,6 3,8  5,3

 4,5 (8,1) 4,8 (6,5) 5,0 (4,7)  5,0 (4,7)

 9,4 9,9 10,9 13,4

 2,8 3,1 3,0 4,5

 4,2 (3,6) 4,3 (7,8) 4,5 (7,1) 4,5 (7,1)

 7,2 8,0 8,7 13,3

 2,6 2,9 3,2 5,1

 3,2 (4,1) 3,1 (6,3) 3,5 (6,3) 3,5 (6,3)

 6,6 7,4 9,1 11,8

 2,4 2,7 3,4 5,5

 2,8 2,8 2,7 2,2

 8,0 10,0 8,8 14,2

 2,3 2,8 2,0 4,2

 3,5 3,6 4,5 3,4

 A++ / A A++ / A A++ / A A++ / A

 A++ / A A++ / A A++ / A A++ / A

 1,6 1,7 1,9 2,3

 2700 4210 4210 4500

     A-15/W58; A35/W58 

    A45/W10

    R410A

 58 60 60 61

 62 62 61 65

Données électriques

Alimentation électrique V, AC, Hz 220-240, 1, 50

Alimentation électrique, résistance électrique, alimentation en tension au choix V, AC, Hz 220-240, 1, 50 / 380-415, 3, 50

Courant de fonctionnement max. A 13,5

Fusible principal (client)  1polB16A

Fusible de commande (client) A 1polB10A

Courant absorbé max., résistance électrique (230 V) A 26,1

Courant absorbé max., résistance électrique (400 V) A 8,7

Résistance électrique  kW 6

Fusible de commande client, résistance électrique (220 – 240 V) A B32A

Fusible de commande client, résistance électrique (380 – 415 V) A B16A

Données électriques

 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 380-415, 3, 50  380-415, 3, 50

  220-240, 1, 50 / 380-415, 3, 50    

 15,7 26,5 9,9 13,9

 1polB16A 1polB32A 3polB16A  3polB16A

 1polB10A

 26,1

 8,7

 6

 B32A

 B16A

Dimensions, poids, raccords

Quantité de fl uide frigorigène  kg  1,40

Poids de l’unité extérieure  kg  50

Poids de l’unité intérieure, Basic Line Ai1 Air kg  145

Contenu ballon d’eau chaude sanitaire l 170

Poids de l’unité intérieure, station hydraulique (Basic Line Split) kg 39-40

Raccords chauffage, station hydraulique  1¼“a

Raccords conduites frigorifi ques (ligne liquide)  1/4“ (6 mm)

Raccords conduites frigorifi ques (gaz refoulés)  1/2“ (12 mm)

Dimensions de l’unité extérieure l x h x p mm  900 x 580 x 340

Dimensions de l’unité intérieure, Basic Line Ai1 Air, l x h x p mm  600 x 1743 x 650

Dimensions de la station hydraulique (Basic Line Split), l x h x p  mm 743 x 750 x 303

Dimensions, poids, raccords

 2,15 2,95 2,95 3,50

 67 110 110 120

 145

 170

 39-40

 1¼“a

 3/8“ (10 mm)

 5/8“ (16 mm)

 900 x 860 x 340 900 x 1250 x 340 900 x 1250 x 340 900 x 1250 x 340

 600 x 1743 x 650

 743 x 750 x 303
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WATERKOTTE GmbH
Gewerkenstraße 15 

D-44628 Herne

Tel.: +49 (0) 23 23 | 93 76 - 0

Fax: +49 (0) 23 23 | 93 76 - 99

Service Tel.: +49 23 23 | 93 76 - 350

info@waterkotte.de 

www.waterkotte.de

WATERKOTTE Schweiz AG
Oberdorfstr. 37

CH-1735 Giffers

Tel.: +41 (0) 26 684 82 40      

Fax: +41 (0) 26 684 82 41

info@waterkotte.ch

www.waterkotte.ch

WATERKOTTE Austria GmbH
Carolinenstraße 10

A-9073 Klagenfurt-Viktring

Tel.: +43 (0) 463 29403-0

Fax: +43 (0) 463 29403-018

wouk@waterkotte.at

www.waterkotte.at




